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Sources :  

● OGN Configuration tool by  Melissa Jenkins
( http://ognconfig.onglide.com/download )

● raspberrypi.org

http://ognconfig.onglide.com/download
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● 1 Raspberry  Pi , model B+ 512 MB

● 1 adaptateur SD vers micro SD

● 1 carte micro SD minimum 4 GB

● 1 PC et sa connexion internet

● 1 Lecteur de carte SD  (attention le lecteur de carte 
SD de votre PC doit  être capable de lire des cartes 
de capacité supérieure à 4 GB (mention HC (haute 
capacité))).
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● Image d'installation sur la micro SD : (Carte de 4GB minimum)

ognconfig.1_3.img.bz2   (pour OSX / Linux / BSD )
ou

ognconfig.1_3.img.zip    (pour Windows)

● Décompression des fichiers :
Winzip

ou
7zip

● Logiciel pour écrire l'image sur la µSD (attention un 
copier/coller ne suffit pas!!!)

➢ Pour Windows :  
Télécharger et extraire l'archive Win32DiskImager 

➢ Pour Linux :  suivre la produre (en anglais)
➢ Pour Mac OS : suivre la procedure (en anglais)

http://ognconfig.onglide.com/files/ognconfig.1_3.img.bz2
http://ognconfig.onglide.com/files/ognconfig.1_3.img.zip
http://www.winzip.com/
http://www.7-zip.org/
http://sourceforge.net/projects/win32diskimager/
http://www.raspberrypi.org/documentation/installation/installing-images/linux.md
http://www.raspberrypi.org/documentation/installation/installing-images/mac.md
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➢ Pour Linux :  suivre la produre (en anglais)
➢ Pour Mac OS : suivre la procedure (en anglais)

➢ Pour Windows :

• Exécuter en tant qu'administrateur (clic droit, puis exécuter en 
tant qu'administrateur) le logiciel Win32DiskManager.

• Sélectionner l'image à copier (ici ognconfig.1_3.img)

http://www.raspberrypi.org/documentation/installation/installing-images/linux.md
http://www.raspberrypi.org/documentation/installation/installing-images/mac.md
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Sélectionner le lecteur sur lequel la carte µSD est connecté à 
votre PC. (Ne pas se tromper de lecteur, car le lecteur 
sélectionné par erreur pourrais est détruit !!! )

Clic sur « Write » et attendre l'écriture complète.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
NDéconnecter la µSD du PC.
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● Étape suivante on fait un petit tour sur 
le tutoriel de « Melissa Jenkins » : 
http://ognconfig.onglide.com/

Une fois la page affichée, on relie le Raspberry Pi, équipé 
de sa µSD, à un routeur (LiveBox ou autre) via un câble 
ethernet.

Puis (et seulement après avoir connecté le câble ethernet) 
on met le Raspberry Pi sous tension via son alimention en 
mini USB.

Attendre 2 à 3 minutes et le cadre vert (ci dessus) deviens 
bleu : la connexion est réussie.

http://ognconfig.onglide.com/
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On va maintenant configurer le boîtier 
(localisation, etc)

Cliquer sur le lien dans le cadre bleu :

Puis laisser vous guider pour la configuration : 

Pour ce champ :
Utiliser le code OACI

du terrain où est 
installée l'antenne, ou le
nom du lieu si l'antenne

est hors aérodrome. 
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Dans le cadre vert apparaît une 
confirmation du transfert de la 
configuration.
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